
Aufsetzpuffer aus Diepocell®                                                                         Baureihe E und T

Die Baumusterprüfungen für P+S-Aufsetzpuffer
aus Diepocell® wurden gemäß der  Aufzugsrichtlinie
95/16/EG vom TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.
durchgeführt. 
Eine Produktionsüberwachung wird vom 
TÜV NORD CERT GmbH (TÜV Kennz.: 0044) 
jährlich in unserem Hause durchgeführt.
Die zulässigen Lastbereiche werden für jeden
Aufsetzpuffer-Typ durch die Bescheinigungs-Nr. 
dokumentiert. Für jeden Aufsetzpuffer-Typ kann eine
EG-Baumusterprüfbescheinigung zur Verfügung gestellt
werden. Die geprüften Aufsetzpuffer sind ab Lager
oder kurzfristig lieferbar.

HINWEIS:
Belastungswerte entnehmen Sie bitte unserem Prospekt,
welcher im Downloadbereich verfügbar ist. Ausf. A: Ausf. B: Ausf. C: Ausf. D: 

Mit runder Stahlplatte und zentraler Bohrung. Ohne Stahlplatte, jedoch mit einer PA-Kunststoffbuchse Mit eckiger Stahlplatte und vier Befestigungs- Mit eingeschäumtem Metalleinleger. Der Puffer wird 

wird mit einer Befestgungsschraube gesichert. im Zentrum. Diese Ausführung benötigt eine glatte und bohrungen bzw. einer zentralen Bohrung. Die  mit einer Befestigungsschraube gesichert. 

ebene Aufspannfläche Befestigung ist mit vier oder einer Schraube möglich. 

Bau- Abmessungen
größe D x H

(mm) S (mm) Artikel Nr. S (mm) Artikel Nr. A (mm) E (mm) D (mm) S (mm) Artikel Nr. S (mm) Artikel Nr.
.+ 1,0 .+ 1,0 .+/-1,0 .+/- 0,5 .+/- 0,5 .+/- 0,5 .+/- 0,5

E1 100 x 160 4 211610045 15 211610545 130 100 14 6 211610145 2 211610745
E2-45 125 x 100 4 211212044 15 211212544 155 125 18 6 211212244 2 211212744

E2 125 x 100 4 211212045 15 211212545 155 125 18 6 211212145 2 211212745
E2-55 125 x 100 4 211212046 15 211212546 155 125 18 6 211212146 2 211212746

E3 125 x 160 4 211812045 15 211812545 155 125 18 6 211812145 2 211812745
E4 125 x 200 4 211412045 15 211412545 155 125 18 6 211412145 2 211412745
E5 140 x 100 4 211514045 15 211514545 180 140 18 6 211514145 2 211514745

E12 140 x 110 4 211714045 15 211714545 180 140 18 6 211714145 2 211714745
E13 140 x 160 4 211712045 15 211712545 180 140 18 6 211712145 2 211712745
E6 140 x 200 4 211614045 15 211614545 180 140 18 6 211614145 2 211713745

E11 140 x 250 4 211614245 15 211614645 180 140 18 6 211614945 2 211614745
E7-45 165 x 160 6 211916044 15 211916544 205 165 18 6 211916144 2 211916744

E7 165 x 160 6 211916045 15 211916545 205 165 18 6 211916145 2 211916745
E8 165 x 220 6 211816045 15 211816545 205 165 18 6 211816145 2 211816745
E9 220 x 160 6 211022045 15 211022545 260 220 18 6 211022145 2 211022745

E10 220 x 220 6 211122045 15 211122545 260 220 18 6 211122145 2 211122745

T1 80 x 80 4 211108045 15 211108545 - - - - - 2 211108745
T2 100 x 80 4 211210045 15 211210545 130 100 14 6 211210145 2 211210745
T3 125 x 80 4 211312045 15 211312545 155 125 18 6 211312145 2 211312745
T4 165 x 80 6 211416045 15 211416545 205 165 18 6 211416145 2 211416745
T5 220 x 80 6 211522045 15 211522545 260 220 18 6 211522145 2 211522745

T1-1 80 x 80 4 211101045 - - - - - - - 2 211101745
T2-1 100 x 80 4 211201045 - - 130 100 14 6 211201145 2 211201745
T3-1 125 x 80 4 211301045 - - 155 125 18 6 211301145 2 211301745
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mit eingeschäumtem 
Metalleinleger
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Baureihe Ausführung A Ausführung B Ausführung C
mit runder Stahlplatte mit Kunststoffbuchse mit quadr. Stahlplatte


